TOROS TARIM SAMSUN TESiSi KAMUNUN BiLGILENDIRILMESi

ismi ve tam adre:
ITOROS TARIM SANAYi VE TICARET A.$. SAMSUN TESISLERI
Sanayi Mahallesi, Bakir Sitesi Caddesi No:9/25 55300 Tekkekdy/Samsun

Bilyiik Endiistriyel Kazalarin Onlenmesi ve Etkilerinin Hakkinda Toros Tarim Samsun Giibre Uretim Tesisi "Ust Seviyeli Kurulus" olarak belirlenmis durumdadir.

Yonetmelik Ek-1 B5lim 1 ve Bolim 2'de verilen tehlikeli kimyasal maddelerden Toros Tarim Samsun Giibre Uretim Tesisi ‘nde yer alan; susuz amonyak, dogal gaz, motorin, fuel-oil, metanol, hidrazin, ginko oksit, kiikiirt dioksit, sodyum hipoklorid, ginkol
silfat icin, Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 bildirim sistemi BEKRA azerinden bildirimler yapilmistir. Bekra bildirim sistemi tizerinden bulundurulan tehlikeli kimyasal maddeler ve miktarlarina iliskin son bildirim tarih
BEKRA bildirimi sonras st seviyeli kurulus olarak siniflandirilan Toros Tarim Samsun Giibre Uretim Tesisi 'nin Biyiik Endiistriyel Kazalarin Onlenmesi ve Etkilerinin J igi i 6nemli inden biri de ‘Givenlik]
Raporu’ hazirlanmasidir. Givenlik Raporu ile ilgili tebligde belirtilen husular dikkate alinarak Givenlik Raporu hazirlanmis olup, rapor iceriginde kurulus gevresinde kazaya neden olabilecek veya kaza sonuglarindan etkilenebilecek komsu kuruluslar,
kurulusun cevresel yapisi ve kosullar, kurulusta bulunan retim birimleri ve tehlikeli maddeler, Bilyiik Kaza Onleme Politikas, givenlik ydnetimi sistemi, bilyiik kaza senaryolari ve bu kazalarin énlenmesi igin alinmis tedbirlerin agiklamalarina yer
verilmistir. Toros Tarim Samsun Giibre Uretim Tesisi Giivenlik Raporu referans numarasi, sunum yili ve revizyon numarasi GR-2021/Rev.02'dir.

Kurulusta gerceklestirilen faaliyetler:
Kurulusun ana faaliyet konusu kimyevi giibre iretimidir . Esas olarak 2 ana kimyevi giibre (retim tnitesi (DAP Unitesi, NPK Unitesi) ve bu gilbrelerin tretiminde ara girdi olan siifirik asit ve fosforik asit treten 2 ana asit retim tnitesinden olusmaktadir
Kurulusta bu tnitelerin yani sira iki adet torbalama iinitesi, tirbin nitesi, yardima tesisler ve iskele bulunmaktadr. Unitelerdeki faaliyetler asagida 6zet olarak agiklanmistir:

Giibre iretim dnitelerinden biri olan NPK Unitesinde kompoze giibre, DAP initesinde hem kompoze giibre hem de diamonyum fosfat (DAP) iiretimi gergeklesmektedir. Kompoze giibre ve DAP iiretimi, amonyak sisteminden gelen amonyagin fosforik asit
ile boru reaktdrde gergeklesen reaksiyonu sonucu olusur. Uretilen giibre formilasyonuna gore sisteme diger kati hammaddeler (amonyum siilfat, iire, potasyum kloriir, mikro ) ve ince mamul ginde kompoze giibre elde ediir.

Giibre iiretim ana girdilerinden biri olan amonyak yurt disindan temin edilmekte ve Amonyak Unitesi sahasi igeriside yer alan amonyak depolama tanklarinda depolanmaktadir. Diger bir ana girdi olan fosforik asit retimi ise Kurulus ierisinde yer alan|
Fosfofik Asit Uretim Unitesi' nde gerceklesmektedir. Fosforik asit tretimi; yurt disindan temin edilen fosfat kayasiile kurulus igerisinde yer alan Siilfirik Asit Unitesi'nde imal edilen silfirik asitin reaksiyona sokulmas ile gergeklestirilmektedir. Silfirik asit
iretiminde de; hammadde olarak kiikiirt kullanilir. Swi kitkiirt kurutulmus hava ile yakilir ve elde edilen S02/503 gaz sillfirik asit sirkilasyonu ile absorbe edilerek siifiirik asit elde edilir. Prosesin hammaddesi olan kiikiirtiin yakilmasi sonucu kizgin|
buhar olusmakta ve 2 kademeden olusan buhar tirbinine génderilerek elektrik enerjisi retilmektedir. Kurulus iginde bu tnitelerin yani sira iki adet torbalama tnitesi, laboratuvar, yardime tesisler ve iskele de iretime destek veren diger faaliyetleri
saglamaktadir.

Biiyiik endiistrivel kazaya neden olabilecek kimyasal maddeler ve temel zararlilik dzellikle

1. Amonyak: Alevlenir gaz. Basingli gaz icerir; isitildiginda patlayabilir. Solunmasi halinde toksiktir. Ciddi cilt yaniklarina ve goz hasarina yol agar. Sucul ortamda cok toksiktir. Sucul ortamda uzun siire kalici, ok toksik etki.

2. Ginko Oksit: Sucul ortamda uzun silre kalici, gok toksik etki.

3. Ginko siilfat: Yutulmas! halinde zararlidir. Ciddi g6z hasarina yol agar. Sucul ortamda gok toksiktir. Sucul ortamda uzun siire kalici, gok toksik etki.

4. Hidrazin: Yutulmasi halinde zararlidir. Solunmas! halinde toksiktir. Cilt ile temas1 halinde toksiktir. Ciddi cilt yaniklarina ve g5z hasarina yol agar. Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar. Kansere yol agabilir. Sucul ortamda gok toksiktir. Sucul ortamda uzun|
siire kalici, gok toksik etki.

5. Motorin: Alevlenir sivi ve buhar. Solunmasi halinde zararlidir. Cilt tahrisine yol acar. Kansere yol agma siiphesi var. Uzun silreli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir. Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde]
slduriicudir. Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.

6. Sodyum hipoklorit: Ciddi cilt yaniklarina ve g6z hasarina yol agar. Sucul ortamda gok toksiktir.

7. Fuel-oil: Kansere yol acabilir. Solunmas! halinde zararlidir. Dogmamis cocukta hasara yol agma siiphesi var. Uzun siireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acabilir. Sucul ortamda cok toksiktir. Sucul ortamda uzun siire kalici, cok
toksik etki.

3. Metanol: Kolay alevlenir sivi ve buhar. Yutulmast halinde toksiktir. Solunmas! halinde toksiktir. Cilt ile temasi halinde toksiktir.

Organlarda hasara yol acar.

9. Dogal gaz: Cok kolay alevlenir gaz. Basingli gaz icerir; isitildiginda patlayabilir.

10. Kilkiirt dioksit: Solunursa toksiktir. Deri yaniklari ve goz hasarina neden olabilir. Basing altinda gaz icerir; isitiirsa patlayabilir.

Byiik istrivel Kaza hakkinda bilgi :

Bilyiik endiistriyel kaza durumunda; belirlenen acil durum seviyesine gére yapilacak aksiyonlar Acil Durum Plani igerisinde yer alir ve bu acil durumlar karsisinda Acil Durum Plani’ na gore hareket edilir. Acil durum planinda, herhangi bir acil durumal
miidahale edecek acil durum ekibini igeren organizasyon yapisi belirtilir. Acil durum ekibi organizasyon yapisinda bulunan kisilerin, acil durumun her asamasinda (Seviye 1, 2, 3) yapmas! gereken Gnemli / kilit eylemler acil durum plani igerisinde belirtlir
Bilyiik endistriyel kaza durumunda yapilacaklar asagida dzetlenmistir.

1. Olayin seviyesi belirlenir,

Seviye 1 (Kigiik Acil Durumlar); meveut kaynaklarla hizla gézilebilen bslgesel olaydr.

Seviye 2 (Kismi Acil Durum); Tesisin biyiik kismini etkileyen orta seviye olay, etkisi hizli bir sekilde azaltilamayan ve baz durumlarda yénetilebilmesi igin egitimli personel yardimi ve hatta dis destek gerektiren olaylardr.

Seviye 3 (Tam Acil Durum) biyiik kaza, tesisin tamamini ve bazi durumlarda tesis cevresini olumsuz etkiler.

2. Tesis ici acil hizmet gruplari harekete gegirilir,

Olay seviyesi ne olursa olsun i¢ hizmet gruplari harekete gegirilr.

3. Tesis tahliye edilir,

[Alanda ya da binada yanginin cikmas! durumunda, patlama riski olmast durumunda, alan ya da binanin, triinlerin ya da maddelerin dagilimiyla olusan toksik buluttan etkilenebilecek olmasi durumunda, Tesis civarinda bélgesel bir acil durum yasanmasi
durumunda ve Bas Kontroloriin emir vermesi durumunda Tesis tahliye edilir.

4. Dis acil hizmet birimlerine haber verilir,

[Acil durum seviyesine ve acil durumdaki olasi gelismelere gére dis acil hizmet birimleri caginiir.

5. Proses ile lgili gerekli miidahaleler yapilr,

Calisan tiim ekipman ve sistemleri durdurulur, ttim enerji kaynaklarini kesilir, her tiirli sivi ve gaz akiskan kaynaklarin kesilir, tim proses miidahalelerinde uygun koruyucu donanimlar kullanilir ve kullandirilr.

6. Dis hizmet birimleri karsilanir ve dis hizmet birimlerine dahil olunur,

Dis acil hizmet birim yetkilieri geldikten sonra operasyonlar yetkil kisilere devredilir, arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde AFAD ve itfaiye ekipleri ile beraber alisir.

7. Acil durumun kontrol altina alindig lan edilir,

Belirlenen asgari sartlarin (yanginin séndrildiig, patlama risikinin olmadig, dokintd sagintinin kontrol altina alindigt..vb) saglanmasi durumunda acil durumun sona erdigi acil durum anons sisteminden ilan edilir.

Not: Seviye 3 ve sonrasi asamalarda rutin olarak basin agiklamast yapilarak kamu siirekli bilgilendirilir.

Kurulusta meydana ilecek biiyiik endilstrivel kaza senaryolar /alinan & i ve cevreye etkileri :

Toros Tarim Samsun Giibre Uretim Tesisi GR-2021/Rev.02 referans numaral Giivenlik Raporu’ nda tanimlanmis olan bilyiik kaza tehlikeleri senaryo formlart ile dzetlenmistir. Bu riskler temel olarak iskeledeki bosaltma kolundan, tanklardan ve initele
arasi boru hatlarindan amonyak salinimi, metanol esanjériinde metanol salinimi, RMS-C istasyonundan kullanildig tnitelere giden hatlardan dogal gaz salinim, kiikiirt firini, konvertdr giris-cikis hatlarindan SO2 salinimi nedeniyle toksik bulut olusumu|
kurutma tamburu igin calisan brilérde patlayici atmosfer olusumu nedeniyle toksik gaz bulutu ve sikismis buhar patlamasi olarak belirlenmistir. Kurulus ile iliskili harici riskler ise: deprem, yildinm diismesi gibi dogal tehlikeler ile tehlikeli maddelerin|
tasinmasindan kaynakli tehlikeler, komsu kurulularda meydana gelen kazalarin domino etkisi, yabanci objelerin ekipmanlara carpmasi sonucu kimyasal sizintisi kaynakli kazalar ve kurulus givenligi ile ilgili kazalar (sabotaj ve girisimler) olaraK
belirlenmistir. Kazalara iliskin senayolar DADP-2022/Rev03 referans numaral Dahili Acil Durum Planinda yer almaktadir.

Kurulustaki bilyik kaza dnleme ve kontrol ekipmanlarinin (kontrol devreleri ve algilama sistemleri, yangin séndiirme ekipmani, yildirmdan korunma sistemi, alarmlar, sirenler vb) konumlari ve fonksiyonlari le biyiik kazayi nleyecek/etkisini azaltacak
arizalanmasi durumunda bilyiik kazaya neden olacak/etkisini artiracak kritik ekipmanlarin (basing emniyet valfleri, sicaklik, basing, seviye vb. kritik parametreleri algilayan sensérler, pompa, kompresdr, vana, gaz algilama sistemi bilesenleri, yangin tespit
ve miidahale sistemi bilesenleri, sogutma sistemi bilesenleri, acil durdurma sistemi bilesenleri vb) adinin, gérevinin, kurulu oldugu yere ait bilgilerin yer aldi tim detaylar GR-2021/Rev.02 referans numarali Toros Tarim Samsun Giibre Uretim Tesisi
Givenlik Raporu' nda yer almaktadir. Proses emniyeti iin kritik ekipmanlar, basingli sistemler, koruyucu sistemler ve izleme cihazlarinin bakim, test, kontrol ve giivenilirlik (elektrik & enstriman ve mekanik) talimatlarina gére, belirlenen periyotlardaki
bakim, kontrol, test programlar olusturularak bakim programi izerinden izlenmekte ve kayit altina alinmaktadir. Bakim, test, kontrol faaliyetleri bu konuda gerekli egitimleri almis ve yeterli sertifikaya sahip, yetklili bakim alisanlar tarafindan|
lyapilmaktadir. Bakim ve onarim ve rutin olmayan isletme faaliyetleri icin is izni sistematigi uygulanmakta olup (her tiirli tehlikeli kimyasallarla yapilan calismalar, kapali alanlara girs ve EX alanlarda calismalar vb) gerekli kontrol 8nlemlerinin alinarak
giivenli galisma ortami sartlarinda islerin yiritilmesi icin aktif ve sirekli isleyen kontrol/denetim mekanizmasi vardir.

Bulunan tehlikeli maddelerin, zararlilik &zellikleri, fazi ve fiziksel ve kimyasal 6zellikleri, sizintidan sonraki beklenen kazanin tipini belirler. Bu kazalar yanici gaz ya da sivi saliniminin dogrudan ateslenmesi durumunda jet ya da havuz yangini, yanici bulu
olusabiliyorsa parlama yangini veya serbest buhar bulutu patlamasi (UVCE), tehlike niteligine bagli olarak toksik bulut ya da gevre kirlenmesi olarak tahmin edilebilir. Kurulusta tehlikeli kimyasal depolama tank cevrelerinde tasma havuzlar|
bulunmaktadir, bu nedenle herhangi bir sizinti, su kaynagina veya topraga ulasamayacag igin bir kirlilik olusmasi muhtemel degildir. Susuz amonyak ortam sicakliginda gaz fazindadir ve bu yiizden swilastiriimis amonyak sizintisi durumunda amonyak
hizlica buharlasmaktadir. Amonyak sizintisi durumunda amonyak tanklar tizerinde bulunan sprinkler sistemleri ve yangin hidrant sistemleri aracilig ile buharlasan amonyak biiyiik oranda suya i ve bu sayede fere yayilim minimize]
edilebilmektedir.

Toros Tarim Samsun Giibre Uretim Tesisi' nde yasanabilecek olas biiyiik endistriyel kazalarin calisanlara, gevreye ve yakin gevredeki insanlara zararli etkilerine karsi midahale hazirlig ile lgili bilgi igeren Dahili Acil Durum Plani hazirlanmistir. BilyiiK

Endistriyel Kaza Risklerinin Azaltiimasina Yénelik Dahili Acil Durum Plani Tebligi esas alinarak hazirlanan Dahili Acil Durum Plani referans numarasi, sunum yili ve revizyon numarasi DADP-2022/Rev.03'tiir.Kurulusta yasanabilecek acil durumlardal
bilgilerin ve kararlarin merkezi bir noktadan koordine edilmesi igin Acil Durum Yénetim Merkezi kurulmustur. Yarirlikteki mevzuata gére gerekli aksiyonlarin alinmasini organize etmekten sorumlu hiyerarsik yapiy olusturan acil durum organizasyon|
yapist olusturulmustur. Organizasyon yapisi kapsaminda her iinitede es dagilim olacak sekilde acil durum ekipleri belirlenmis, tim hizmet birimlerinin gerekli eitim ve belgelendirme siiregleri AFAD, 112 Itfaiye tarafindan verilerek tamamlanmistir.

Acil durum plani, acil durum tatbikatlari ve planin sirdirilebilirligini tanimlamanin yaninda riskleri, uygun koruma dnlemlerini ve tesisin faaliyet planinda olusabilecek acil durumlarin tespitini de tanimlar. Acil durum plani igerisinde, en basta insan|
hayatina, gevreye veya miilke karsi tehdit olusturan acil durum tipleri belirlenir. Belirlenen acil durum tiplerine gére yapilacak aksiyonlar Acil Durum Plani igerisinde yer alir ve bu acil durumlar karsisinda Acil Durum Planina gére hareket edilir. Acil durum
planinda, herhangi bir acil duruma miidahale edecek acil durum ekibini igeren organizasyon yapisi belirtilr. Acil durum ekibi organizasyon yapisinda bulunan kisilerin, acil durumun her asamasinda (Seviye 1, 2, 3) yapmasi gereken &nemli / kilit eylemler
acil durum plani igerisinde belirtilir. Organizasyon yapisinin bilesimi, fonksiyonlari ve sorumluluklani da plan igerisinde detayli sekilde yer alir. Plan igerisinde, acil durum sinifina gére izlenecek olan prosediir ve siniflandirmanin nasil oldugu belirtilr.

Kurulusun biyiik endiistriyel kazalara miidahale icin acil hizmet birimleriyle isbirlikleri hakkinda bilg
Toros Tarim Samsun Giibre Uretim Tesisi, Acil durum planlart ile ilgili AFAD, itfaiye Teskilatlari vb. yerel acil durum birimleri ile isbirl

erisinde bulunur.




